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In modernster Technik aufgebautes digitales Wegmess-System.

Die Infrarottechnik ist unempfindlich gegen mechanische Schwingungen, Stdf3e und Feuchtigkeit. Das System

passt sich zusammen mit dem Messband in idealer Weise jeder mechanischen Flhrungsanderung an.

Arbeitsweise : Bertihungslos und optolektronisch wertet das Megmess-System durch Interpolation die Perforierung des
Stahlmessbandes Z.200 aus. Zwei Standard Signale A un B stehen zur Verflgung. Zusatzlich gibt ein E-Signal eine
Stérungsmeldung bei Verschmutzung des Messbandes oder des Wegmess-Systems.

Tastkopf
Speisespannung : 10 bis 30 VDC
Stromverbrauch : 80 mA max
Ausgangsschaltung : Push-pull assymetrisch gegen Masse

Ausgangsspannung 1 : 10 bis 30V (-1V leer bis -2.2V max. @ 10mA)
Ausgangsspannung 0 : OV (+ 0.2V leer bis +1.5V max. @ 10 mA)

Ausgangsstrom : 10 mA min. gegen + V oder gegen 0 V
Anschluss : wasserdichter Binder-stecker 5-polig
Kabeltyp: 5 x 0,25mm? mit Abschirmung
Verfahrgeschwindigkeit : 10 m/s. max.
Kunststoffgehause : Polykarbonat glasfaserverstérkt
Schutzklasse : IP 65
Arbeitstemperatur : -20 bis +60 °C
Lagerungstemperatur : ~ -40 bis +85 °C
Norm : IEC 1131-2
Statikschutz 1000 V - 100 pF - 100 Q:
Verpolungsschutz : - Verpolung der Speisespannung

- Alle Ausginge kurzschlussfest
Standard : gemiss CE
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Fiir den optimalen Einsatz des Wegmess-Systems bis 10m/Sek muss die
Auswerteelektronik liber eine Zéhlfrequenz von 5 kHz pro Kanal verfiigen
und eine 4 Fach-Auswertung der Ausgangssignale A und B besitzen.
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Messband Z.200

Zugfestigkeit: 2000 Newton
Elastizitdtsgrenze: 1000 Newton
Ausdehnungskoeftizient: 3,2u/mN

13 Temperaturausdehnung : l6p/m/°C

i3 Perforierungsregelmassigkeit :  + 0,1 mm/m

- Hiirte : 430 Vickers typ.
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Ermiidungsfreies perforiertes Stahlband langer Lebensdauer, welches aus einer Legierung hoher Zugfestigkeit besteht. Das Band ist
hochflexibel und kann gespannt, aufgerollt oder zwischen zwei Rollen, wie ein Riemen verwendet werden. Das Messband weist grosse
Perforationséffnungen auf. Es ist unempfindlich gegeniiber Verschmutzung, Kratzen und Chemikalien und kann bis Langen von 400m
gefertigt werden.

Fiir weitere Informationen :

Prodynamics GmbH Adalbertstr. 63 60486 Frankfurt Tel. 069-70790850 info@prodynamics.com




